Pegasus (UB165-S)
2410x2435 Maximum

Obszar catkowity ze spadami:
2416 x 2595 mm

Wymiar netto:
2410 x 2575 mm

Obszar widoczny:
2410 x 2435 mm

Prosze zachowac¢ wszystkie istotne
informacje (logo, teksty) w obszarze
oznaczonym oraz wewnatrz
linii spadu oznaczonej

Wytyczne ogolne:

- CMYK

- Kolory Pantone zmienione na CMYK.

- Nie przesytac projektow w RGB.

- Nie przesyfac projektow bez
nieosadzonych obrazow.
Rozdzielczosc:

300 dpi w projektach w skali 25%,
150 dpi w projektach w skali 100%.

- Wszystkie czcionki zamienione na
Krzywe.

- Prosze przesytac grafiki w formacie
PDF, lllustrator EPS lub TIFF z
kompresjg LZW.

- szablon w skali 25%
- zawiera spady
(zaznaczone czerwong linig)
- 0go6Iny rozmiar szablonu:
607.5 (szer.) x 648.75 (wys.) mm




OBSZAR PRZEZNACZONY NA TUNEL DLA POPRZECZKI

OBSZAR PRZEZNACZONY NA TUNEL DLA POPRZECZKI





