
Pegasus (UB165-S) 
1330x1000 Minimum 
Obszar całkowity ze spadami:
1336 x 1160 mm

Obszar netto:
1330 x 1140 mm

Obszar widoczny:
1330 x 1000 mm

Proszę zachować wszystkie istotne 
informacje (logo, teksty) w obszarze 
oznaczonym na zielono oraz wewnątrz 
linii spadu oznaczonej na czerwono.

Wytyczne ogólne:
- CMYK
- Kolory Pantone zmienione na CMYK.
- Nie przesyłać projektów w RGB.
- Nie przesyłać projektów bez 

nieosadzonych obrazów. 
Rozdzielczość:
300 dpi w projektach w skali 25%,
150 dpi w projektach w skali 100%.

- Wszystkie czcionki zamienione na 
krzywe.

- Proszę przesyłać grafiki w formacie 
PDF, Illustrator EPS lub TIFF z 
kompresją LZW. 

- szablon w skali 25%
- zawiera spady

(zaznaczone czerwoną linią)
- ogólny rozmiar szablonu:

337.5 (szer.) x 290 (wys.) mm 

Szablon został stworzony zgodnie ze 
specyfikacją techniczną, może jednak 
ulec modyfikacji w przypadku gdy 
udoskonalony zostanie sposób 
wykończenia lub materiał.
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